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1PH7133-2QD00-0BA3

peca de reposigao**** SIMOTICS M motor assincrono compacto 12 kW, 1000 rpm, 114,6 Nm
VC: 13,5 kW, 1150 rpm, 112,17 Nm 30 A, VC: 29,5 A, sem freio 400V 3AC 50Hz, com ventilador
Rel. codificador de motor 1 VSS 2048 P / U com interface Drive-CLiQ lado NDE na caixa do
terminal Caixa de terminal na parte superior, Cabo a direita Tipo de construgéo IM B3 (IM V5,
IM V6) Grau de severidade de vibracdo R, Precisédo do eixo e da flange R Chave de encaixe +

. . . balanceamento de meia chave Diregédo do fluxo de ar de DE para NDE IP55, Fan IP54
Nenhuma imagem disponivel  gcabamento de pintura padréo (RAL 7016)

Anotagoes

Sucessor:Consulte o ID do SIOS: 109479619
Este produto € uma peca de reposigao, visite a segéo de pegas de reposigdo e servigos para

obter mais informagdes

Se vocé precisar de ajuda, entre em contato com o escritdrio local da Siemens

Preco de tabela

Visualizar pregos

Preco ao Cliente

Visualizar pregos

Servigo e Suporte (Manuais, Certificados, FAQs...) Baixar

Produto

Numero do Artigo (Nimero Voltado para o Mercado)

1PH7133-2QD00-0BA3

Descrigdo do Produto

pega de reposigdo*** SIMOTICS M motor assincrono
compacto 12 kW, 1000 rpm, 114,6 Nm VC: 13,5 kW, 1150 rpm,
112,41 Nm 30 A, VC: 29,5 A, sem freio 400V 3AC 50Hz, com
ventilador Rel. codificador de motor 1 VSS 2048 P / U com
interface Drive-CLiQ lado NDE na caixa do terminal Caixa de
terminal na parte superior, Cabo a direita Tipo de construgdo
IM B3 (IM V5, IM V6) Grau de severidade de vibragéo R,
Precisao do eixo e da flange R Chave de encaixe +
balanceamento de meia chave Diregdo do fluxo de ar de DE
para NDE IP55, Fan IP54 acabamento de pintura padrao (RAL
7016)

Familia de produtos

Néo disponivel

Ciclo de vida do produto (PLM)

PM410:Cancelamento do produto

Data de Vigéncia do PLM

Produto cancelado desde: 01.10.2015

Anotagoes

Sucessor:Consulte o ID do SIOS: 109479619

Este produto é uma pega de reposigéo, visite a se¢éo de
pecas de reposicao e servigos para obter mais informagdes
Se vocé precisar de ajuda, entre em contato com o escritério
local da Siemens

Dados de pregos

PrecoGrupo de Precos Especificos da Regiédo / Grupo de
Pregos da Sede

S60/7A6

Preco de tabela

Visualizar precos

Prego ao Cliente

Visualizar pregos

Sobretaxa para Matérias-Primas Nenhum

Fator Metalico Nenhum
Informagdes de entrega

Regulamentos de Controle de Exportacdo ECCN:N/AL:N
Prazo de execugdo normal a saida da fabrica 100 Dia/Dias
Peso Liquido (kg) 90.000 kg

Unidade de medida do tamanho da embalagem

Néo disponivel

Unidade de Quantidade

1 Pega

Quantidade de Embalagem

1

Informagdes adicionais sobre o produto

EAN Néo disponivel
UpPC Néo disponivel
Codigo da Mercadoria 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD. NC60ST-1PH7
Grupo de Produtos 9632

Codigo do Grupo R2S3

Pais de origem Alemanha

Conformidade com as restrigdes de substancias de acordo
com a diretiva RoHS

Desde: 11.12.2017

Classe de produto

C: produtos fabricados/produzidos por encomenda, que ndo
podem ser reutilizados ou reutilizados ou ser devolvidos a
crédito.

REEE (2012/19/UE) Obrigacao de retoma

Nao

Arte REACH. 33 Dever de informacéo de acordo com a lista
atual de candidatos

Classificagoes

Nao disponivel
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